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DEDANS — DEHORS / Fondation Cartier Paris, Jean Nouvel Marches en gazon sorties de secours / mairie de Säynätsalo, Alvar Aalto Betula pendula fastigiata Murs et bancs : Bijlmer Memorial à Amsterdam, Herman Hertzberger et Georges Descombes Fontaine : Bijlmer Memorial à Amsterdam, Herman Hertzberger et Georges Descombes

1  HALTE  CEVA    blanc neutre  -  led rouge
2  FORET CEVA   blancs  neutres, froids, chauds  -  led 
3 AV. A. BERTRAND  blanc chaud - led
4 AV. CHAMPEL   blanc neutre  -  led
5 VOIE VERTE   blanc chaud - iodure + signalétique verte
6  Trottoir CHAMPEL  blanc chaud - iodure + signalétique bleue
7 Plateau BAS   blanc chaud - led bleu
8 Plateau HAUT   blanc chaud - led orangé
9  Rue de desserte  blanc chaud - led
10   Rue M. SERVET  blanc neutre  -  led
11  Rue LOMBARD   blanc neutre  -  led
12  Square  Beau -Séjour  blancs  neutres, froids, chauds  -  led 

CONCEPTS

La nuit venue, l’éclairage propre de l’émergence CEVA est prolongé par des scénographies 
lumières saisonnières de la forêt de bouleaux. L’ensemble devient un signal urbain majeur.

Les espaces publics des abords sont traités dans un camaïeu en bichromie de teintes 
chaudes et froides, qui se saturent ponctuellement pour favoriser des ambiances variées 
propices à l’attente, la convivialité ou la contemplation.

Une signalétique discrète et colorée annonce et gère les flux piétons et des mode doux.

Le parc du matériel d’éclairage, composé principalement de colonnes à photométries 
multiples et de lanterne d’éclairage public à Leds, se décline sur les espaces publics des 
abords de l’hôpital et de l’entrée du tunnel  CEVA. Un lien virtuel entre les deux pôles de la 
halte est ainsi créé.
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